
规格表

EMC Disk Library 1500 和 3000

EMC® Disk Library 1500 和 3000 都是 LAN 磁盘备份库，均具有基于策略的重复数据消除功

能。这两个型号构建于 EMC CLARiiON® CX3-10 (DL1500) 和 CX3-40 (DL3000) 平台之上，可为

客户提供合理的入门价位、基于策略的重复数据消除、“五个 9”的存储可用性以及 IP 

或 SAN (VTL) 连接灵活性 — 为中型企业环境提供了一个极具吸引力的磁带替代方案。

磁盘库连接

 DL1500 DL3000

前端 NAS 端口 6*  8*
前端 FC 端口 (VTL) 2**  4** 
后端 FC 端口 2  4
复制端口 6*  8*

注意： 
*复制端口同 NAS 端口
**所有端口均为 400 MB/s FC 端口
**到磁带的路径少一个端口

磁盘驱动器 1 TB

格式化容量 931.51 GB
外形尺寸 3.5”
高度 1.0”
转速 7,200 RPM
接口 SATA
数据缓冲区大小 32 MB

基本系统配置*

构成 DL1500 和 DL3000 最低基本配置的组件

DL1500 基本配置

DL 引擎 — 2u Intel 服务器
DL 控制器 — 存储处理器
基本 DAE 带驱动器 — 4 TB 可用容量（*可扩展到 36 TB 的可用容量）

DL3000 基本配置

DL 引擎 — 2u Intel 服务器
DL 控制器 — 存储处理器
DL3000 Vault — 控制器存储
基本 DAE 带驱动器 — 8 TB 可用容量（*可扩展到 148 TB 的可用容量）

针对 DL1500/3000 基本系统的所有规格数字均基于这些组件。

尺寸（近似值）

机型解决方案（最低配置） 

 EIA 单位 高度（英寸） 宽度（英寸） 深度（英寸） 重量（磅）

DL1500 基本配置  7 12.25 18.92 31.58 198
DL3000 基本配置 10 17.50 18.92 24 294.9
DL1500 DAE 3 5.25 17.72 14 68
DL3000 DAE 3 5.25 17.72 14 68
RACK-40U-60 不适用 75 24 39 380
DL 1TB 1PK 不适用 不适用 不适用 不适用 2.5 

DL3000

DL1500
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交流电源功率性能
40U 机柜
交流电压 100-240 VAC +/– 10%，单相
频率 47-63 Hz
电源配置 两个电源域（基本和扩展），均为冗余配置
电源引线数量 基本型号有两个插头，扩展配置有四个插头
插头类型 NEMA L6-30P 或 IEC309-332 P6 或 IP57（澳大利亚）
输入功率容量 200 VAC 时为 4,800 伏安，240 VAC 时为 5,760 伏安（两个插头）
 200 VAC 时为 9,600 伏安，240 VAC 时为 11,520 伏安（四个插头）
交流电保护 20 安电路熔断器安装在各电源分支内

操作环境要求
温度 10-40 摄氏度（50-104 华氏度）
温度梯度 10 摄氏度/小时
相对湿度 20% 至 80%（非冷凝）
海拔高度 在 40 摄氏度（104 华氏度）时最高为 2,438.4 米（8,000 英尺）
 在 37 摄氏度（98.6 华氏度）时最高为 3,048 米（10,000 英尺）

电磁辐射和抗干扰性
FCC A 级
EN55022 A 级
CE 标志 欧洲 EMC 指令和低电压指令要求
VCCI AA 级（日本）
ICES-003 A 级（加拿大）
AZ/NZS，CISPR22，A 级（澳大利亚/新西兰）
EN55024 抗干扰性，ITE
BSMI A 级（中国台湾地区）
MIC（韩国）
UL 60950-1 信息技术设备（包括电气商务设备）安全性
CSA 60950-1
IEC 60950-1
EN 60950-1


